TOPEMA

INNOVATIONS

Praojeto:

Modelo: TEME-LP

BANHO MARIA ELETRICO

LINHA PREMIUM
DESCRICAO

O Banho Maria Elétrico da linha Premium
possui capacidade para 1 ou 2 GN /1, com
resisténcia elétrica de imersdo, controle
termostatico de temperatura e registro para
entrada de agua e dreno para escoamento,

CARACTERISTICAS PRINCIPAIS

Construcdo em aco inox com acabamento
escovado;

Estrutura interna em aco especial;

Resistencia tubular de imersao em agua,
confeccionada em ago inox;

Controle de temperatura por termostato
mecanico;

Interruptor de tecla liga/desliga no painel
frontal;

Lampada sinaleira de indicagdo de
funcionamento no painel frontal;

Valvula de escoamento frontal;

Modelos com capacidades para até 2
recipientes gastrondmicos, com profundidade
de até 150mim;

Maodelos de apoio sobre bancadas efou
gabinetes especificos, com sapatas
niveladaras,

Recipientes gastronomicos nao inclusos.

Aprovacgdo:

Data: / /

Especificagdes sujeitas a mudancas sem prévio aviso. Informacdes atualizadas até a data desta impressao: 17-02-2023
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Modelo:

BANHO MARIA ELETRICO LINHA PREMIUM

TBME-LP
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cédigo Tioo Dimensbes Poténcia Tensdo Corrente Peso Liquido Peso Bruto Volume
o P (mm) W) v) Elétrica (A) (kg) (kg) (m?)
NBME1ISOB0O002 1Z 375 x 800 x 355 2000 220 Mono 9,1 26 30 on
NBME2S0B0O002 27 750 x 800 x 355 2000 220 Mono 91 36 40 0,21

Equipamento confeccionado em chapa de aco

inoxidavel, sendo suas partes visiveis com acabamento do tipo

escovado, e estrutura interna confeccionado em Ago Especial. O agquecimento da agua é realizado por
Resisténcia de Imersao, confeccionada em Acgo Inox, proporcionando uma melhor distribuicdo de calor e
economia de Energia Elétrica.
Possui controle de temperatura por termostato mecanico, com sinaleira indicativa de funcionamento, e chave
liga/desliga para facilitar a operacado, localizados no Painel Frontal do Equipamento. Além do comando elétrico
posicionado no Painel Frontal, a Valvula de Escoamento também estd posicionada em local de facil acesso, para
ser utilizada quando necessaria higienizagao ou troca da agua interna.
A Tensao Elétrica de 220V - Monofasica permite que o equipamento seja utilizado em tensdes de 380V, desde
gue seja utilizado um Neutro e uma das Fases para instalar o equipamento, ndo necessitando de

transformadores especificos e/fou mudancas no Equipamento.

o

o

o

Recipientes gastronorm em ago inox;
Sobre fundo em ago inox para apoio de recipientes diversos;
Gabinetes de apoio com ou sem portas.

e Acompanha valvula de fecho rapido para escoamento.
e Qutros opcionais disponiveis (vendidos separadamente):

Especificagcbes sujeitas a mudangas sem prévio aviso. Informagdes atualizadas até a data desta impresséo:

17-02-2023
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