TOPEMA

INNOVATIONS

INMETRO

Modelo: TF18L - LM

FRITADEIRA ELETRICA

LINHA MONSTER

DESCRICAO

Eguipamentos da Linha Monster foram
projetados para formecer alta performance e
facilidade de uso na sua cozinha., Essa linha
inclui uma fritadeira elétrica, uma chapa
guente a gas, um char broiler a gds e
gabinetes para base de apoio.

Alta performance, durabilidade e facilidade de
uso, a linha Monster & perfeita para alta
demanda da sua cozinha,

CARACTERISTICAS PRINCIPAIS
Eguipamento confeccionado em chapa de ago

inoxidavel, sendo suas partes visiveis com
acabamento do tipo escovado,

Resisténcia blindada confeccionada em ago
inox, prépria para imersao, com articulacao na
resisténcia para facilitar a limpeza,

Acompanha 2 cestos em ago estanhado;
Apoio para escorrimento de frituras,
Dotada de dois sistemas de seguranca;
Facil Acesso Frontal para descarte do dleo;
Termostato analdgico para temperaturg;

Pes metalicos de 100mm com regulagem de
altura.
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Modelo: .
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Codigo Dimensoes (mm) Capacidade Poténcia (W) Tensao (V)
NFTESDOBOOO4 350 x 760 x 565 18 L 9000 220

Corpo lateral, painel frontal e tachos confeccionados em ago inoxidavel, acabamento escovado, desenvolvido
em perfil de dobras que formam um equipamento robusto exclusivamente desenvolvido para esta finalidade.
Resisténcia elétrica confeccionada em acgo inoxidavel, uniformemente disposta na parte inferior do tacho, com
terminais protegidos em caixa de ligagdo na parte superior traseira e fixadas ao sistema de articulagao que
garante o basculamento do conjunto, facilitando assim a higienizagdo do equipamento.

O comando da resisténcia ¢é feito através de termostato eletromecanico e termostato de seguranca, indicador
luminoso de funcionamento, localizado no painel superior de comando, onde o operador regula diretamente a
temperatura desejada. Cestos para preparo em ago estanhado com suporte traseiro para descanso.

Capacidade de 18 litros de éleo.

Painel de comando dotado de dispositivo articuldvel, com sensor que corta a energia para movimentacao da
resisténcia para uma melhor higienizagcao do equipamento e remocdo do tacho de frituras para limpeza sem
causar dano ao operador.

e Acompanha 2 cestos para fritura.

e Outros opcionais disponiveis (vendidos separadamente):
o Gabinete de apoio linha monster sem portas.
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