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Parabéns!

Os expositores Aquecidos Portáteis KeepMyFood 
é uma linha de conservadores para alimentos 
desenvolvida e fabricada por especialistas em 

foodservice. 

Leia atentamente este manual antes de 
ligar e/ou utilizar o equipamento. 

Atenção

Assistência Técnica (11) 2134-7407 
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ESPECIFICAÇÕES

Versáteis e práticos, os expositores aquecidos portáteis KeepMyfood inovam o 
serviço de distribuição de alimentos com um excelente design. Os expositores 
são fornecidos em três versões: fit vertical, fit horizontal e mini e em duas 
opções de cores na serigrafia off-white ou grafite.
Com design simples, são fáceis para limpeza e manutenção, nao utilizam chama 
aberta ou combustíveis como em rechauds, nem água aquecida como em 
banhos-maria.

ESPECIFICAÇÕES_04_04

fitv.a.g

fith.a.g

mini.a.g

café da manhã e sopas

Potência/Tensão/Corrente

Área térmica (LxP)
Dimensões (LxPxA) 390 x 460 x 83 mm

316 x 316 mm

200 W / 220 V / 1.57 A

Potência/Tensão/Corrente

Área térmica (LxP)
Dimensões (LxPxA) 390 x 650 x 83 mm

316 x 505 mm
400 W / 127 V / 3.15 A
400 W / 220 V / 1.82 A

largura

390x460mm,

Potência/Tensão/Corrente

Área térmica (LxP)
Dimensões (LxPxA) 650 x 390 x 83 mm

505 x 316 mm
400 W / 127 V / 3.15 A
400 W / 220 V / 1.82 A

h

200 W / 127 V / 0.91 A

(1) 127 V sob consulta.

(1)

OFF-WHITE mini.a.w

(1) 127 V sob consulta.

(1)

OFF-WHITE fith.a.w

(1) 127 V sob consulta.

(1)

OFF-WHITE fitv.a.w



COMPONENTES

VIDRO TEMPERADO COM 
SERIGRAFIA DECORATIVA

 1_

RESISTÊNCIA ELÉTRICA EM 
SILICONE 127 V OU 220 V

 2_

ISOLAMENTO TÉRMICO EM 
PLACA FIBRA CERÂMICA

 3_

PLACA DE POLIETILENO 4_

PERFIS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO 
E ANODIZADO

 5_

CONTROLADOR DIGITAL DE 
TEMPERATURA COM TECLA 
LIGA E DESLIGA

 6_

CHAPA DE AÇO INOX LATERAL 7_

FUSÍVEL DE PROTEÇÃO 8_

TOMADA DO EQUIPAMENTO
COM PORTA FUSÍVEL

 9_

CHAPA AÇO INOX INFERIOR 
CONTROLADOR

10_

CHAPA DE AÇO INOX INFERIOR 
POSTERIOR

11_

PÉS DE BORRACHA12_

CABO DE ALIMENTAÇÃO 
ELÉTRICA COM PLUGUE

13_
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          INSTALAÇÃO

Apoie o Expositor Aquecido Portátil KeepMyFoodem uma superfície plana, firme e 
construída em material não inflamável. Certifique que a superfície pode suportar o 
peso dos utensílios com alimentos e a operação do serviço de alimentação.

INSTALAÇÃO_06

1. Ligue o equipamento
Diretamente no controlador digital  6  aperte a tecla      Menu por 5 segundos;
Selecione a temperatura desejada, até 140º C, apertando as teclas > e < .

2. Espere até que o equipamento atinja a temperatura selecionada. Isso 
ocorrerá em aproximadamente 30 minutos.

3. Coloque os utensílios com os alimentos para exposição e conservação. 
Você pode utilizar utensílios em cerâmica, vidro, aço inoxidável, ferro fundido 
ou alumínio. Certifique-se que os utensílios tenham o fundo plano e sem 
deformação.

          UTILIZAÇÃO

Atenção

_06

*Ver ilustração na página 07

1. Verificar se a tomada elétrica designada para o equipamento é compatível e se a 
tensão elétrica está de acordo com a do equipamento 127 V ou 220 V - monofásico + 
terra.  

 9

 13

 8

Tomada tripolar
do equipamento
com porta fusível

Cabo de alimentação
elétrica com plugue

Fusível de
proteção

3. Encaixe agora o plugue elétrico  13  à tomada elétrica designado para o 
equipamento.

2. Encaixe o plugue fornecido  13  à tomada elétrica   9   do equipamento.

Evite choques bruscos dos utensílios com a superfícies do equipamento.
Os choques violentos podem riscar e até quebrar as placas de vidro.

          INSTALAÇÃO
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construída em material não inflamável. Certifique que a superfície pode suportar o 
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Diretamente no controlador digital  6  aperte a tecla      Menu por 5 segundos;
Selecione a temperatura desejada, até 140º C, apertando as teclas > e < .

2. Espere até que o equipamento atinja a temperatura selecionada. Isso 
ocorrerá em aproximadamente 30 minutos.

3. Coloque os utensílios com os alimentos para exposição e conservação. 
Você pode utilizar utensílios em cerâmica, vidro, aço inoxidável, ferro fundido 
ou alumínio. Certifique-se que os utensílios tenham o fundo plano e sem 
deformação.

1. A utilização de utensílios inadequados poderá reduzir a eficiência do 
equipamento em manter a temperatura dos alimentos.

2. Os alimentos devem chegar aos expositores com a temperatura 
mínima de 60º C. Os expositores aquecidos são equipamentos projeta-
dos para manter a temperatura dos alimentos e não para aquecê-los.  

3. É recomendado o pré-aquecimentos dos utensílios para evitar o 
resfriamento dos alimentos pela troca de calor com recipientes frios.

4. Não utilize recipientes com pés, suportes de plásticos ou de borracha.

          UTILIZAÇÃO

UTILIZAÇÃO_07

Atenção

Atenção

_06

*Ver ilustração na página 07

Para saber mais sobre temperaturas seguras para conservação de alimentos, recomen-
damos a leitura da portaria CVS 5 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

1. Verificar se a tomada elétrica designada para o equipamento é compatível e se a 
tensão elétrica está de acordo com a do equipamento 127 V ou 220 V - monofásico + 
terra.  
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Tomada tripolar
do equipamento

Cabo de alimentação
elétrica com plugue

Fusível de
proteção

3. Encaixe agora o plugue elétrico  13  à tomada elétrica designado para o 
equipamento.

2. Encaixe o plugue fornecido  13  à tomada elétrica   9   do equipamento.

Tecla   Aumenta

MT-512 E  2HP

Tecla Diminui
Tecla Set

Tecla de Menu
Facilitado (Flatec)

Led de indicação de refrigeração

Led de indicação de aquecimento

Led de indicação de degelo

Led de indicação da unidade de temp.

Led indicação de deslig. funções de controle

Led de indicação de bloqueio de funções

Pressione 5 seg.
p/ Ligar/Desligar

Operação com o controlador digital   6

Evite choques bruscos dos utensílios com a superfícies do equipamento.
Os choques violentos podem riscar e até quebrar as placas de vidro.
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Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta 
de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções 
referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa 
responsável pela sua segurança.
Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não 
estejam brincando com o aparelho.

Mantenha o equipamento limpo e sem resíduos de alimentos.
1. Desconecte o plugue da tomada e certifique-se que o seu Expositor Aquecido 
Portátil KeepMyFood esteja frio.
2. Limpe sempre o seu Expositor Aquecido Portátil KeepMyFood após o uso.
3. Para limpar, utilize somente esponjas para superfícies delicadas com detergente 
ou desengordurante. Remova o produto de limpeza com pano umedecido com água.
4. Não jogue água sobre o Expositor Aquecido Portátil KeepMyFood.
5. Não raspe a superfície do Expositor Aquecido Portátil KeepMyFood com objetos 
cortantes ou pontiagudos.
6. Não utilize esponja de aço.

RESISTÊNCIA ELÉTRICA 
EM SILICONE 127 V
RESISTÊNCIA ELÉTRICA 
EM SILICONE 220 V
RESISTÊNCIA ELÉTRICA 
EM SILICONE 127 V 

RESISTÊNCIA ELÉTRICA 
EM SILICONE 220 V

CONTROLADOR DIGITAL 
DE TEMPERATURA

FUSÍVEL DE PROTEÇÃO 6X30MM 6A - TENSÃO DE 127 V

FULL GAUGE - MT512E 2HP - 127 V / 220 V

MANUTENÇÃO

LIMPEZA

VER ILUSTRAÇÕES NA PAGINA 5
Componentes CódigoItem Especificações 

          PEÇAS DE REPOSIÇÃO

8
FUSÍVEL DE PROTEÇÃO 6X30MM 4A - TENSÃO DE 220 V8

6

2

2

2

2

MANUTENÇÃO_08

Atenção

_08

400 W, 127 V    FIT VERTICAL / HORIZONTAL

B560248

B560247

B538K29

B538K01

400 W, 220 V FIT VERTICAL / HORIZONTAL

200 W, 127 V    MINI

200 W, 220 V MINI

(1) Sob consulta

(1)

(1)



Problema Causa Solução 

          SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Equipamento 
não funciona

Tomada com mal 
contato

Controlador de tempe-
ratuda digital desligado

Fusível de segurança 
queimado (rompido)

Fonte de resfriamento 
próximo ao equipamento 

(ar condicionado)

Cabo de alimentação 
danificado

Recipientes não 
mantêm a 

temperatura do 
alimento

Utilização de recipiente 
não condutor de calor, 

com pés ou com distan-
ciamento entre o fundo 

do mesmo e o vidro

Consulte um profissional 
habilitado para verificar o 

problema na tomada

Ligue o controlador no botão 
liga-desliga e ajuste a 
temperatura desejada

Verifique e elimine a causa da 
queima na rede elétrica do 

local e substitua o fusível por 
outro de mesma amperagem

Solicite a substituição do cabo de 
alimentação

Evite colocar o equipamento 
próximo a áreas frias ou em 

locais com corrente de ar

Troque o recipiente por outro 
de melhor condutibilidade e 

com fundo plano

Verifiquei se a tensão de 
alimentação está compatível 
com a indicada no produto

Desligue e ligue o controlador e 
ajuste a temperatura para o 

máximo, verificando se o proble-
ma foi sanado. Caso contrário, 
ligue para a assistência técnica

Temperatura do 
vidro abaixo de 

100 ºC Controlador de tempe-
ratura desregulado

 Tensão de alimentação 
fora de padrão

SOLUÇÕES_09
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          GARANTIA
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