
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
       

     Leia atentamente este manual antes de ligar e/ou utilizar o equipamento. 
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Antes de ler seu manual 
 
 

Caro cliente, 
 
A Topema agradece a preferência e o parabeniza por sua excelente aquisição. 
Com mais de 55 anos de Responsabilidade e Inovação, a Topema, fabricante líder no segmento de 
cozinhas profissionais continua investindo sempre em novas tecnologias e soluções com inteligência 
em eco eficiência. 
Agradecemos a sua confiança e temos certeza de que este produto lhe trará muitos benefícios pela 
tecnologia utilizada na concepção e fabricação.  
Antes de usufruir o potencial do seu equipamento, leia atentamente este manual e siga as orientações 
fornecidas. Caso ainda reste alguma dúvida, entre em contato com nossa Assistência Técnica: (11) 
2134-7400 de segunda à sexta das 8 ás 17hs. 
 
 
Atenciosamente 
 
 
Topema Cozinhas Profissionais Indústria e Comércio Ltda. 
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Manual do Usuário 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leia todas as instruções deste manual antes de utilizar o produto e guarde-o para consultas futuras. 

A plaqueta técnica de identificação onde estão as informações do produto, tais como modelo, tensão e 
outras, será utilizada pelo serviço autorizado caso seu equipamento necessite reparo. Não a retire do 
local onde está fixada. 

Nota: “Os desenhos e fotos contidos neste manual são de caráter ilustrativo podendo sofrer alterações 
sem aviso prévio”. 

 

Segurança 
 

 
Conserve este manual para consultas futuras caso haja necessidade. Não utilize o 
equipamento sem antes ter certeza de ter entendido todas as observações relacionadas 
ao funcionamento, utilização e manutenção do produto. 

  

 
Equipamento para uso profissional, não devendo ser operado ou manuseado por pessoas 
(inclusive crianças) sem o devido conhecimento sobre seu funcionamento ou experiencia 
para o uso do produto, exceto se forem supervisionadas ou instruídas pelo responsável 
por sua segurança. 

  

 

Antes de ligar o equipamento à tomada, certifique-se que o circuito destinado à ligação do 
equipamento está devidamente protegido, aterrado e com a voltagem disponível conforme 
a necessidade descrita na plaqueta técnica do equipamento. Nunca conecte o 
equipamento a extensões, ou adaptadores juntamente com outro equipamento elétrico na 
mesma tomada. 

  

 

Caso tenha constatado algum dano ao cabo elétrico ou plugue, ele deverá ser substituido 
pelo fabricante, agente autorizado ou por pessoa qualificada, a fim de evitar riscos de 
choque elétrico, danos ou morte! 

  

 
Desligue o equipamento da rede elétrica sempre que fizer limpeza específica ou reparos 
de manutenção. 

  

 
Sempre que for executada limpeza geral ou algum reparo de manutenção, é imprescindível 
aguardar o resfriamento do equipamento, a fim de se evitar acidentes com queimaduras 
ocasionadas por superfícies quentes. 

ATENÇÃO 
 
Neste manual você encontrará todas as informações de segurança e de uso adequado das 
estufas air flow de sobrepor TOPEMA. 
Guarde a nota fiscal de compra, a garantia só é válida mediante a informação do numero 
constante na mesma ou do numero de série da plaqueta técnica do equipamento ao técnico do 
serviço autorizado TOPEMA. 
Instalação ou manutenção executada de forma incorreta, ou por técnicos não autorizados, poderá 
causar danos ao produto ou riscos de acidentes, danos e lesões às pessoas. 
A instalação executada por empresas ou técnicos não autorizados pelo fabricante, anula a 
validade da garantia dos equipamentos. 
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Não armazene produtos tóxicos ou quimicos, medicamentos ou qualquer outro tipo de 
produto que possa contaminar os alimentos junto ao equipamento. 

  

 
Nunca utilize ou armazene líquidos combustíveis tais como solventes, gasolina, álcool ou 
explosivos como latas de aerossol, próximo a este ou demais equipamentos que gerem 
calor ou possíveis faíscas elétricas. 

  

 
Equipamento aterrado de fábrica para segurança do operador. 

 

 
Especificações Gerais 
 
 
As estufas air flow são equipamentos destinados ao armazenamento e conservação temporário de 
alimentos (fritos ou assados), que necessitam estar sob aquecimento visando à distribuição para 
consumo logo em seguida. 

Estes equipamentos possuem as seguintes características construtivas: 
 

 Revestimento externo e interno em chapa de aço inox com acabamento do tipo escovado nas 
superfícies aparentes; 

 Isolação térmica com mantas de lã de rocha, formando um conjunto que garante a estabilidade 
térmica do equipamento; 

 Sapatas reguláveis em borracha antiderrapante para o nivelamento do equipamento; 

 Cuba de armazenagem perfurada para escorrimento e circulação do calor que transita entre o 
alimento com velocidade do ar forçado previamente aquecido, aumentando a transferencia do 
calor aos alimentos e mantendo suas propriedades de consumo por mais tempo; 

 A temperatura de trabalho nos modelos compacta e dupla é monitorada por controlador eletro-
mecanico termostático e no modelo tripla é utilizado controlador eletrônico com display digital 
que permite uma precisa regulagem e medição da temperatura informando ao operador qual a 
temperatura naquele momento; 

 A resistencia é do tipo tubular aletada com potencia e configuração de posicionamento junto ao 
ventilador de circulação do ar quente que garante uma melhor distribuição e equalização da 
temperatura por todo volume interno da cuba de armazenamento, possibilitando assim um 
resultado final mais homogeneo mesmo nos alimentos posicionados nas partes mais internas 
da porção abastecida, mantendo o aquecimento e suas caracteristicas sem resseca-los; 

 Todos os modelos possuem bandeja coletora de migalhas removível para limpeza; 

 O modelo compacto possui na parte frontal um compartimento para embalagens; 

 O modelo duplo acompanha divisória para cuba e suporte para pá de porcionamento; 

 O modelo triplo acompanha divisória para cuba e suporte para porções; 

 Interruptor de tecla (liga-desliga) com indicador luminoso; 
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Informações Técnicas 
 
 

TIPO DE ESTUFA AIR FLOW COMPACTA DUPLA TRIPLA 

Potência (W) 1100 1800 3200 

Corrente (A) 5,0 8,2 14,5 

Dimensões (mm) 317x640x225 510x730x210 840x760x300 

Tensão (V) 220 V – 60Hz  (Mono / Bifásico) 

Temperatura (°C) +70 à +80 +70 à +80 +70 à +80 

Grau de Proteção (¹) IPX3 IPX3 IPX3 

 
(¹) – Grau de Proteção IPX3 significa que o equipamento admite borrifos d’água (respingos), não está 
projetado para admitir jatos d’água, principalmente próximo aos componentes elétricos. 
 
 
 

Advertencia e Simbologias Utilizadas 
 
 

 
ATENÇÃO / CUIDADO - Indica informações importantes relacionadas à segurança. É 
desejável que se adote um comportamento apropriado afim de não colocar em risco a 
saúde e a segurança de pessoas nem tão pouco que resulte em danos ao produto. 

  

 

PERIGO ELÉTRICO / CHOQUE – Indica situação de exposição à tensão da rede elétrica, 
podendo estar em contato, mesmo que momentaneamente a situações que possam 
acarretar em risco de morte por choque elétrico! 

  

 
ATERRAMENTO – Terra de proteção do equipamento para segurança do operador. 

  

 
SUPERFÍCIE QUENTE – Indica informação relacionada a superfícies quentes podendo 
provocar queimaduras quando em contato com a pele. 

  

 
EQUIPOTENCIALIDADE – Terminal para criação de sistema único de aterramento para 
interligar mais de um equipamento. 

  

 
INFORMAÇÃO – Indica informação técnica importante que não deve ser ignorada. 

  

 
LIGA – Indicação de posição “ligado”.   

  

 
DESLIGA – Indicação de posição “desligado”. 
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Transporte e Armazenagem 
 
 
Ao transportar o equipamento, sugerimos que o mesmo permaneça com a embalagem original até 
próximo ao local da instalação definitiva do mesmo. 
 
Retire a embalagem do equipamento e posicione-o em local que esteja distante de produtos inflamáveis 
e fontes de calor (fogão, fornos, etc.). 
 

 Os componentes da embalagem tais como madeira, grampos, papelões e plásticos, não devem 
ser deixados ao alcance de crianças ou em locais onde possam causar acidentes, devendo ser 
descartados de forma consciente conforme o tipo de material obedecendo às normas locais para a 
eliminação de resíduos sejam eles recicláveis ou não. 
 
Estes produtos são destinados à utilização em ambientes protegidos de intempéries, ou seja, uso 
interno, não instale seu equipamento ao ar livre, preocupando-se em atender todos os requisitos 
higienicos e sanitários nos termos das leis e normas vigentes. 
 
Para o posicionamento definitivo da estufa air flow, respeite a distância mínima necessária na parte 
traseira do equipamento de pelo menos 10cm  a fim de não obstruir a ventilação dos componentes 
eletricos. 
 

 A instalação deste tipo de equipamento é muito simples, no entanto deve ser executada por 
profissionais capacitados à instalação de equipamentos elétricos, pois se exige uma série de cuidados 
e verificações antes da disponibilização do equipamento para utilização pelos operadores. 
 

 Jamais armazene o equipamento próximo às áreas onde ainda existam obras civis a fim de evitar 
possíveis danos ao equipamento ocasionados por fuligem, poeira, chuva ou queda de objetos sobre o 
produto e também para evitar que sejam utilizados como “aparadores ou andaimes” pelo pessoal da 
obra evitando assim a perda da garantia caso haja necessidade de intervenção técnica devido a 
problemas incontestavelmente causados por inobservancia a estas orientações. 
 
 
 

Instalação 
 
 

 A instalação deste equipamento deve ser feita por técnicos especializados treinados e 
credenciados pela TOPEMA, respeitando as leis e normas em vigor e utilizando material apropriado 
para essa finalidade. 
 
Para nivelamento, ajuste as sapatas individualmente de forma a garantir o nível do plano de apoio do 
cesto de escorrimento para uma perfeita estabilidade do conjunto. 
 

 Antes de ligar o produto à rede elétrica, verifique se a tensão (voltagem) da tomada onde será 
ligado está compatível com aquela descrita na etiqueta técnica do equipamento e se o posicionamento 
da mesma não irá dificultar o desligamento do plugue da rede de alimentação elétrica caso seja 
necessário numa situação de emergência ou eventual manutenção. 
 
Certifique-se de que o equipamento seja conectado a uma tomada exclusiva e que a fiação e as 
proteções de rede estejam instaladas atendendo as normativas regulamentadoras para a potência do 
equipamento. 
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As estufas air flow já possuem cabo de alimentação com plugue não desmontável, conforme norma 
NBR 14136 (2P+T) - 10A ou 20A (conforme o modelo), sendo obrigatório que a tomada disponibilizada 
para o equipamento tenha aterramento. 
 

 Não ligue o equipamento sem estar conectado o fio terra (identificável pela sua coloração verde 
e amarela), risco de morte ou acidente grave. 
 

 Caso o cabo de alimentação de força esteja danificado, este deverá ser substituído pelo 
fabricante, técnico credenciado ou pessoa qualificada, a fim de prevenir risco de acidentes, danos e 
possível perda da garantia por parte do fabricante. 
 
 
 

Instruções de Operação 
 
 
Para ligar ou desligar o equipamento, basta acionar a chave liga/desliga que permanecerá acesa 
indicando que o equipamento está funcionando, assim como o controlador eletronico de temperatura 
que indicará em seu display a temperatura naquele momento (somente para o modelo de estufa tripla). 
 
Mantenha o equipamento ligado e aguarde ao menos 15 minutos para que todas as partes que terão 
contato com os alimentos possam estar aquecidas e aí então colocar os alimentos preparados na cuba 
de armazenagem. 
 

 Disponha os alimentos na cuba de armazenagem de tal forma que o fluxo de ar quente possa 
circular por igual entre os mesmos.  
 
As estufas air flow triplas já saem de fábrica com a temperatura de operação pré-definidas, porém, caso 
haja necessidade de mudanças na temperatura de funcionamento destes equipamentos, fornecemos 
a seguir o acesso à controladora para mudança da temperatura de regulagem (Setpoint). 
 
 
INDICAÇÕES E TECLAS DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuste do Setpoint (temperatura desejada) do equipamento  
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Pressione a tecla  por 2 segundos até aparecer a mensagem . Ao soltar a tecla aparecerá 
a temperatura de controle atualmente ajustada. 

Utilize as teclas  ou  para modificar o valor e pressione para gravar. 
 
Lembramos que a controladora está programada para trabalho com um diferencial de 2ºC, ou seja, a 
temperatura ajustada no setpoint é a máxima temperatura a ser atingida na cuba de armazenagem do 
equipamento (a resistencia é desligada), voltando a funcionar quando a temperatura interna estiver 2°C 
abaixo da temperatura ajustada. 
 

 A faixa de temperatura permitida ao usuário para a regulagem é de +70 à +80 °C. Caso haja 
necessidade de se ter uma regulagem de temperatura fora desta faixa entre em contato com o 
representante técnico credenciado pela Topema. 
 
Quando o controlador estiver em exibição de temperatura, as seguintes teclas servem de atalho para 
as funções: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Boas Práticas de Utilização 
 

 Mantenha ligado somente quando for utilizar a fim de evitar o desperdício de energia elétrica e 
a diminuição da vida util das resistencias. 

  Nunca coloque alimentos com temperatura abaixo da faixa de temperatura de consumo, 
pois estes equipamentos foram projetados para ajudar os alimentos a não perder sua 
temperatura para o ambiente, não foram dimensionados para fazer com que os alimentos 
acondicionados em temperaturas inadequadas cheguem até a temperatura desejada. 

 Caso haja interrupções de energia elétrica por período prolongado, tente manusear os alimentos 
contidos na cuba de armazenagem o mínimo de vezes enquanto a energia elétrica não for 
restabelecida, para não comprometer a conservação dos alimentos que estejam nela 
acondicionados, sempre conferindo com o termometro de operação se os alimentos ainda se 
encontram em temperatura adequada para consumo. 

 Nunca desligue o equipamento da tomada puxando pelo cabo elétrico, manuseie pelo plugue! 

 Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico. 

 Não tente consertar o equipamento em nenhuma circunstância, sempre consulte o 
representante credenciado e exija peças originais de reposição. 

 Caso o equipamento precise permanecer inativo por alguma razão, aconselhamos que o plugue 
elétrico seja removido da tomada, em seguida faça uma limpeza completa secando toda água 
que possa ter se acumulado. Sugerimos ainda que a cuba fique vazia e que seja aplicado em 
toda superfície interna e externa do equipamento uma fina camada de óleo alimentar (ou 
vaselina líquida) a fim de evitar o ataque de algum agente corrosivo superficial, formação de 
focos de bolor ou odores indesejáveis. 
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Limpeza 
 

 Antes de iniciar o procedimento de limpeza completo, aconselhamos que o equipamento tenha 
sua chave de comando desligada num primeiro momento e em seguida retire o plugue da tomada. 
 

 Após constatar o resfriamento do equipamento, a fim de se evitar acidentes com queimaduras 
ocasionadas por superfícies quentes, poderá ter inicio os procedimentos para limpeza conforme 
sugestão a seguir: 
 
Para uma limpeza completa de rotina (superficial externa e interna), sugerimos a utilização de água 
morna, detergente neutro e esponja ou pano macio, sem excesso de água, com movimentos retilineos 
(observando o sentido de escovamento das superfícies em chapa de aço inoxidável), dedicando 
especial atenção na limpeza dos filtros de admissão de ar ou onde existir furações de ventilação dos 
componentes eletricos, não permitindo nenhuma entrada de água por essas furações, pois isso poderá 
ocasionar algum dano não coberto pela garantia. Em seguida, faça a remoção de todo detergente com 
o auxílio de um pano úmido e somente após certificar-se de que todo resíduo de detergente tenha sido 
retirado, faça a secagem das superfícies. 
 

 Nunca utilize jatos d'água sobre o equipamento, principalmente próximo à controladora de 
temperatura (na estufa tripla) e próximo à chave de acionamento onde se encontram as partes elétricas, 
havendo risco de choque elétrico. 
 

 Jamais limpe o equipamento com fluídos inflamáveis tais como combustíveis, removedores ou 
solventes, pois além de poder provocar acidentes, voce poderá ainda ocasionar uma contaminação dos 
alimentos que porventura venham a entrar em contato com residuos desses produtos.  
 

 Não utilizar produtos que sejam abrasivos (tal como palhas de aço, buchas para limpeza, 
espátulas e saponáceos) ou produtos químicos e detergentes com cloro, pois todos esses produtos 
poderão provocar uma contaminação superficial no aço inox com possível surgimento de pequenos 
focos de oxidação ou riscos. 
 

Ao final do procedimento de limpeza completa, obedeça a ordem inversa àquela descrita no início do 
procedimento de limpeza, primeiro execute a energização do equipamento inserindo o plugue na 
tomada e depois ligue o equipamento na chave de comando situada próximo à controladora eletronica 
caso vá utiliza-lo. 
 
 
 

Manutenção 
 

 Caso haja necessidade de alguma intervenção preventiva de manutenção no equipamento, que 
necessite a troca ou ajuste de componentes eletricos, antes mesmo de abrir o compartimento onde se 
encontra o controlador de temperatura, termostato, a chave de comando ou resistencias, aconselhamos 
que o equipamento tenha sua chave de acionamento desligada num primeiro momento e em seguida 
seja retirado o plugue da tomada. 
 
Diariamente execute a limpeza completa ao final da utilização (procedimento de responsabilidade do 
operador). 
 
Mensalmente verifique as condições de funcionamento da resistencia, controlador de temperatura ou 
termostato, ventilador e principalmente os terminais e bornes elétricos quanto a possíveis 
afrouxamentos (procedimento este que deve ser executado somente por técnicos credenciados). 
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Mensalmente faça medições de amperagem e voltagem e faça uma inspeção visual do grau de acumulo 
de sujeiras que possam estar nas partes internas sobre as partes elétricas, resistencia ou ventilador 
(procedimento este que deve ser executado somente por técnicos habilitados). 
 
 
 

Diagnóstico de Defeitos 
 

 A seguir apresentamos algumas situações de diagnóstico com o unico objetivo de tentar ajudar 
a identificar eventual disfunção ou mau funcionamento que possa surgir durante o uso do equipamento.  
Estas situações podem ser resolvidas pelo próprio operador, se não conseguir resolução com estas 
sugestões, há necessidade de contatar a assistencia técnica, pois será necessário conhecimento 
técnico específico e deve ser efetuado por profissional habilitado. 
 
O equipamento não funciona (não liga): 

 Verifique se o plugue está devidamente conectado à tomada; 
 Verifique se há tensão na rede; 
 Verifique se o disjuntor do quadro de distribuição não está desarmado. 

 
Caso o equipamento não esteja aquecendo: 

 Verifique se o equipamento encontra-se ligado (chave liga-desliga e controlador aceso); 
 Verifique se houve abastecimento de grande quantidade de alimentos com temperatura abaixo 

da adequada. 
 
Após ter feito estas verificações, se o problema ainda persistir, solicite a visita de um representante 
técnico credenciado pela Topema. 

 

 

 

Informações Importantes 
 

 Quando do recebimento do equipamento, num primeiro momento faça uma inspeção visual na 
embalagem e certifique-se que esteja integra sem ter sofrido nenhum dano durante o transporte. Em 
seguida verifique se o produto não apresenta nenhum tipo de dano tais como: 
 

 Chapas com riscos ou amassados; 
 Pés tortos ou quebrados. 

 
Caso tenha ocorrido alguma dessas avarias ou qualquer outra não mencionada, acione imediatamente 
a transportadora e o seguro, pois o transporte não é de responsabilidade da TOPEMA, logo, os danos 
não serão cobertos pela garantia. 
 
Numa eventual necessidade de armazenamento do equipamento por um periodo maior ao esperado 
em virtude de ainda existirem obras civis no local da instalação, sugerimos que o mesmo fique estocado 
em um local apropriado sem a possibilidade de sofrer agressão por agentes externos tais como fuligem, 
poeira, chuva e queda de objetos sobre o produto, abrigado do sol e em local seco, preferencialmente 
sem o transito constante de pessoas na sua proximidade. 
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Esquemas Elétricos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) – Potencia variável, conforme modelo do equipamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESQUEMA ELETRICO ESTUFAS AIR FLOW COMPACTA E DUPLA 
 
 

                                

Item Qtd. Descrição 
B 01 INTERRUPTOR DE TECLA BIPOLAR 16A VERDE 

MV 01 MOTO VENTILADOR CIRCULAÇÃO AR QUENTE 
PL 01 PLUGUE NÃO DESMONTAVEL C/ CABO FLEXÍVEL 750V – 3x2,5mm² 
R1 01 RESISTENCIA 220V (*) 
T1 01 TERMOSTATO DE OPERAÇÃO 20 À 120°C 
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Termo de Garantia 
 
 
Todos os produtos produzidos pela TOPEMA COZINHAS PROFISSIONAIS IND. COM. LTDA., são 
previamente testados em fábrica, de forma a assegurar a qualidade dos mesmos. 
O prazo de garantia é de 12 meses, a partir da entrega do material no cliente (data da Nota Fiscal, nos 
termos da lei 8.078 de 11 de setembro de 1990), contra defeitos de materiais ou mão de obra, desde 
que sejam obedecidas as seguintes condições: 
 

1. Todos os equipamentos devem ser instalados através de Serviços Credenciados TOPEMA, 
ou agente por ela autorizado por escrito, devidamente orientado; 

ESQUEMA ELETRICO ESTUFA AIR FLOW TRIPLA 
 
 

                              

Item Qtd. Descrição 
B 01 INTERRUPTOR DE TECLA BIPOLAR 16A VERDE 

CT 01 CONTROLADOR DE TEMPERATURA MT 512E 
MV 01 MOTO VENTILADOR CIRCULAÇÃO AR QUENTE 
PL 01 PLUGUE NÃO DESMONTAVEL C/ CABO FLEXÍVEL 750V – 3x2,5mm² 
R1 01 RESISTENCIA  220V  
T1 01 SENSOR DE TEMPERATURA 
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2. Os aparelhos devem ser utilizados sob condições normais e os pontos de utilidade devem ser 

compatíveis com as instruções técnicas do fabricante fornecidas em plantas e/ou fichas 
técnicas; 

 
3. A garantia compreende o reparo ou substituição das peças ou conjunto de peças que, em exame 

feito pela própria fábrica, tenham revelado defeito de fabricação ou imperfeição da mão de obra 
utilizada, ficando estabelecido que as despesas do frete de ida e volta, bem como a locomoção 
do técnico para averiguação no local (Passagens, hospedagem, alimentação e transporte), 
riscos de transporte, frete internacional da peça e taxas de importação, correrão por conta do 
cliente. Caso o reparo não seja considerado como garantia pelo fabricante, será repassado o 
valor da mão de obra empregada para o conserto; 

 
4. A garantia não cobre danos ou defeitos decorrentes de instalação incorreta, layout inadequado, 

falta de ventilação adequada, ambiente de trabalho com temperaturas incompatíveis, energia 
ou combustível não idôneo, maus tratos, descuidos, abusos, higienização inadequada (água, 
detergente ou qualquer produto de limpeza que possa danificar as partes elétricas), utilização 
de soluções cáusticas, interrupção ou oscilações de energia elétrica, pressão incorreta de água 
ou gás, bloqueio de condensadores e evaporadores (refrigeração), transporte dos 
equipamentos até o local da instalação definitiva ou, ainda, da inobservância das instruções 
relativas á instalação, manutenção preventiva e ao uso dos equipamentos. 
Nestes casos o custo total do reparo será de responsabilidade do usuário. 

 
5. Não são cobertos pela garantia os seguintes componentes: 

 Componentes de vida útil aleatória, como por exemplo: resistências, lâmpadas, fusíveis, 
termostatos, correias, borrachas, rodízios, trincos, ornamentais frágeis, etc.; 

 Componentes elétricos de fabricação de terceiros, sujeitos a curto-circuito, como por 
exemplo: chaves, contatoras, controladoras, programadores, motores elétricos, etc.(tais 
componentes obedecerão á garantia dos respectivos fabricantes); 

 Componentes passíveis de regulagens, como por exemplo: Termostatos, pressostatos, 
controladoras, programadoras, sensores, termômetros, queimadores, pilotos, etc. (estes 
componentes deverão ser regulados em sua instalação e devidamente checados); 

 Produtos de revenda, que obedecerão a garantia do próprio fabricante; 
 

6. Esta garantia não inclui as avarias causadas por: 
 Motivos de força maior (fenômenos atmosféricos ou geológicos); 
 Instalações inadequadas ou ilegais (voltagem, pressão de gás ou de água não 

adequadas, inversão de fases, etc.); 
 Riscos de transporte: na entrega do equipamento, deverá ser checado se houve algum 

problema pertinente ao transporte, tais como amassados, riscos, quebras, ou qualquer 
tipo de violação da embalagem, acionando imediatamente o seguro da transportadora 
responsável; 
 

7. Os aparelhos refrigerados têm garantia de 6 meses, observadas condições anteriores, sendo 
que a garantia para a carga de gás será de 1 mês. 

 O monitoramento pelo perfeito funcionamento dos equipamentos é de responsabilidade 
do usuário, não cabendo a Topema qualquer responsabilidade do usuário, não cabendo 
a TOPEMA qualquer responsabilidade quanto á eventual perda de mercadorias; 

 É responsabilidade do usuário a garantia da temperatura ambiente compatível ao 
perfeito funcionamento do equipamento e sua máquina, pois temperaturas elevadas 
comprometem o rendimento e a vida útil do equipamento. 
 

8. O não cumprimento das obrigações financeiras com a TOPEMA suspenderá a garantia até que 
todos os atrasos sejam sanados, sem que esse período seja acrescido ao tempo total de 
garantia; 
 

9. A GARANTIA TOPEMA se restringe apenas ao equipamento (mão de obra, peças e materiais 
de fabricação). 
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IMPORTANTE: 
  

• Esta garantia ficará irrevogavelmente invalidada em decorrência de violação, 
conserto ou alteração de qualquer peça ou conjunto de peças que não tenha sido 
efetuado pelo serviço credenciado Topema, ou técnico por ela autorizado por 
escrito. 

• Após o termo de entrega e aceite da obra pela CONTRATANTE, existirá um 
período de carência de 30 dias, onde não será cobrada a taxa de visita e nem as 
horas técnicas, para averiguação de qualquer problema de funcionamento dos 
equipamentos fornecidos e instalados pela CONTRATADA. Caso sejam 
verificados problemas não inclusos na garantia o serviço e as possíveis peças 
serão faturados para a CONTRATANTE.  

• Após esse período será cobrada a taxa normal do representante da região onde 
está instalado o escopo desse fornecimento.  

 
 

 Identificação do equipamento (preencha para facilitar as chamadas técnicas): 
 

Modelo  

Nº Série  

Data Recebimento  
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