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Código Dimensões (mm) Tipo Capacidade (L) Potência (w) Tensão (V)

NFTEPE0A0001 860 x 910 x 1130 Split 10 p/ tacho 9000 p/ tacho 220/380 Trifásico

NFTESD0A0001 860 x 910 x 1130 Full 20 p/ tacho 18000 p/ tacho 220/380 Trifásico

NFTEMFKA0001 860 x 910 x 1130 Split / Full 10 Split / 20 Full 2x9000 Split / 18000
Full 220/380 Trifásico

Corpo lateral, painel frontal e tachos confeccionados em aço inoxidável do tipo 430, acabamento escovado,
desenvolvido em perfil de dobras que formam um equipamento robusto exclusivamente desenvolvido para
esta finalidade.
Resistência elétrica confeccionada em aço inoxidável, uniformemente disposta na parte inferior do tacho, com
terminais protegidos em caixa de ligação na parte superior traseira e fixadas ao sistema de articulação que
garante o basculamento do conjunto, facilitando assim a higienização do equipamento.
Comando elétrico posicionado na parte frontal do equipamento, onde se encontram alojados os controladores
eletrônicos de temperatura e as chaves de acionamento, possibilitando acesso direto do operador a fim de
proceder à regulagem da temperatura de operação desejada.
Sistema integrado de filtragem composto por cuba de coleta em aço inoxidável com capacidade para 30 litros
dotada de trilhos telescópicos, elemento filtrante de celulose e carvão ativado que reduz a degradação e o
percentual de contaminantes formados durante o processo de fritura, bomba lobular especial para líquidos de
maior viscosidade acionada por motor elétrico de 1/3 HP, com capacidade de filtragem de aproximadamente 13
litros/min.
Para que o processo de filtragem do óleo (ou gordura) possa ter uma melhor eficiência, é recomendável que o
óleo deva estar aquecido para diminuição da viscosidade e consequentemente um melhor resultado da
filtragem.

● Acompanha cestos para preparo em aço estanhado com suporte traseiro para descanso.
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Código Dimensões (mm) Capacidade (L) Potência (w) Tensão (V)

NFTEMF0B0002 680 x 612 x 418 30 p/ operação 400 220 Mono/Trif.
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