Projeto:

TOPEMA

INNOVATIONS Qtd.:

Modelo: TF - LS

FOGAO LINHA SNACK

DESCRICAO

A linha Snack da Topema & composta por
guatro equipamentos compactos:  fogao,
chapa quente, char broiler e fritadeira. Cada
equipamento foi projetado para oferecer
praticidade no dia a dia, especialmente em
atividades simples e rapidas. Eles sdo ideais
para atender a baixa demanda em padarias e
cafeterias, proporcionando  eficiéncia e
agilidade no preparo de alimentos.

CARACTERISTICAS PRINCIPAIS

Revestimento externo em ago inox plus com
acabamento escovado e partes em 2B;

Crelha em ferro fundido medindo 30x30cm;
Queimadores em ferro fundidao;

Partes em ferro fundido corm acabamento
pintado;

Registros de gas com regulagem de chama
intensa a moderada;

Bandeja coletora coletora de gordura em aco
galvanizado;

Tubo distribuidor de gas frontal com
acoplador para mangueirg;

Aprovagéo:

Data: / !

Especificagdes sujeitas a mudancas sem prévio aviso. Informacdes atualizadas até a data desta impressdo: 24-02-2023
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Modelo:

FOGAO LINHA SNACK
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Cédigo Dimensdes (mm) Capacidade de GLP(kg/h) (mmca)
NFGGAEOBOOO7 647 x 525 x 200 2 simples 0,60 280
NCBG3S0B00O01 647 x 525 x 200 1simples/1duplo 0,90 280

e Revestimento externo em ago inox plus com acabamento escovado e partes em 2B: Isso se refere ao
material e acabamento da carcaca do fogao. O ago inoxidavel € duravel e resistente a corrosao.

e GCrelha em ferro fundido medindo 30x30cm: As grelhas sdao onde vocé coloca as panelas e frigideiras
para cozinhar. As grelhas em ferro fundido sao duraveis e tém uma excelente capacidade de retencgao
de calor.

e Queimadores em ferro fundido: responsaveis por gerar o calor para cozinhar os alimentos. Os
gueimadores em ferro fundido sao duraveis e resistentes a corrosao.

e Partes em ferro fundido com acabamento pintado: Algumas partes do fogdo, como o suporte dos
gueimadores, podem ser feitas de ferro fundido e ter um acabamento pintado para proteger contra a
corrosao.

e Registros de gas com regulagem de chama intensa a moderada: Os registros de gas controlam a
quantidade de gas que entra nos queimadores. A capacidade de ajustar a chama € util para cozinhar
diferentes tipos de alimentos com diferentes necessidades de calor.

e Bandeja coletora de gordura em ago galvanizado: A bandeja coletora de gordura fica abaixo das grelhas
e coleta a gordura e outros residuos que caem durante o cozimento. O ago galvanizado ¢é resistente a
corrosao.

e Tubo distribuidor de gas frontal com acoplador para mangueira: O tubo distribuidor de gas é
responsavel por levar o gas do registro para os queimadores. O acoplador para mangueira facilita a
conexao do fogao a fonte de gas.
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