
⇨ Serpentina de contato para refrigeração,
confeccionada em tubo de cobre eletrolítico;

⇨ Material dissipador de contato entre a
serpentina e a superfície de apoio;

⇨ Gás ambientalmente ecológico;

⇨ Controle termostático de temperatura
ajustável;

⇨ Chave de acionamento independente do
controlador de temperatura;

⇨ Unidade condensadora do tipo hermético
com alto rendimento frigorífico e baixo nível
de ruído e consumo elétrico;

⇨ Isolação térmica em poliuretano de alta
densidade, injetado sob pressão;

⇨ Partes visíveis totalmente em aço inox com
acabamento escovado;

⇨ Cabo elétrico de ligação dotado de tomada
do tipo universal (2P + T);

⇨ Projetada com perfil de dobras que
propiciam um conjunto estrutural
harmonioso, formando em todo seu
contorno uma calha para recolhimento de
resíduos e água do degelo;

⇨ Desenvolvida para encaixe em granito, mas
também adaptável em tampos de aço
inoxidável;

⇨ Apropriado para apoio direto de travessas
ou recipientes, preferencialmente com fundo
plano para um melhor contato com o plano
refrigerado, podendo trabalhar com
temperatura entre -2 e 0°C;

Aprovação: ______________________________

Data: _______/_______/________
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Tampo superior executado em aço inoxidável do tipo 430, espessura 1,0mm, acabamento escovado,
desenvolvido em perfil de dobras que formam um conjunto único com plano onde serão apresentados os
alimentos preparados e calha periférica para eventual coleta de resíduos ou água de degelo.
Tampa de fechamento na parte inferior e cabine para o compressor executados em aço galvanizado espessura
1,0mm, sendo o fundo do plano de apoio isolado em poliuretano de alta densidade.
Serpentina executada em tubo de cobre eletrolítico, em contato com material dissipador de temperatura entre a
serpentina e o plano de apoio, com formato desenvolvido a fim de se obter uma melhor equalização da
temperatura por toda superfície de apoio do equipamento, propiciando assim um melhor aproveitamento
térmico do conjunto com baixo consumo de energia elétrica.
Chave de comando elétrico e termostato de regulagem posicionados na parte inferior do equipamento, junto à
cabine do compressor, possibilitando acesso direto do operador afim acionar o equipamento ou proceder à
regulagem da temperatura de operação desejada.
O termostato de temperatura tem escala de regulagem de 0 à 7, lembrando que na posição 0 o equipamento
ficará desligado (esta posição é utilizada para degelo e limpeza do equipamento), quanto maior o número, mais
tempo ficará ligado o equipamento, aconselhamos que a faixa de temperatura para este equipamento esteja
entre as posições 2 e 3, podendo ser utilizada outra regulagem conforme a conveniência do processo.
O cabo elétrico de ligação possui um comprimento de aproximadamente 2 metros, sendo dotado de plug da
marca Steck mod. S1551 (2P+T - Universal) 15 A (Ampére).

O desenvolvimento contínuo de nossos produtos pode possibilitar mudanças sem prévio aviso.
Toda informação encontra-se correta até a data desta impressão. 12-08-2009
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