
Manual de Instruções – Fogão de Indução Topema  

Conteúdo: 

Segurança 

Desempenho elétrico 

Como usar 

Limpeza e manutenção  

Dúvidas  

Número do Modelo Potência (W) Voltagem (V) 

HW-TP3A-01D 3000 W 220 V 

Frequência: 50 – 60 Hz 

 

1 – Segurança 

Antes de usar e instalar o equipamento, para sua segurança e correta operação leia este 

manual atentamente. Mantenha sempre esse manual junto com o equipamento mesmo que 

você o mova ou o venda. Os usuários devem conhecer profundamente a operação e as 

funções de segurança do equipamento.  

O fabricante reserva os direitos de fazer modificações no produto sem dar aviso prévio. 

a)  Segurança Geral 

Atenção! Pessoas (incluindo crianças) com capacidade motora, sensorial e mental reduzidas, 

devem utilizar o equipamento com supervisão de um responsável. 

Operadores com falta de experiência e conhecimento não devem usar o equipamento. 

b)  Segurança para crianças 

Apenas adultos podem usar o equipamento. Crianças devem ser supervisionadas por adultos 

para não brincar com o equipamento.  

Mantenha a embalagem longe das crianças. Há risco de sufocamento. 

Mantenha as crianças longe do equipamento enquanto ele estiver em uso.  

Atenção aos cuidados com as crianças para prevenir acidente com crianças e animais de 

estimação  

c) Segurança durante a operação  

Retire todas as embalagens e protetores plásticos do equipamento antes da primeira 

utilização.  

Defina as áreas de cozimento para desligar após cada utilização. 

Perigo de queimaduras! Não coloque objetos metálicos, por exemplo, talheres ou tampas 

de panelas, na superfície de cozimento, pois podem ficar quentes. 



 Usuários com marcapasso implantado devem manter a parte superior do corpo a uma 

distância mínima de 30 cm da área de cozimento por indução ligada. 

Aviso! Perigo de incêndio! Gorduras e óleos superaquecidos podem pegar fogo muito 

rapidamente. 

d) Operação Correta 

Sempre monitore o equipamento durante a operação. 

Não utilize o aparelho como superfície de trabalho ou de arrumação.  

Não coloque ou guarde líquidos e materiais muito inflamáveis sobre ou perto do aparelho. 

Tenha cuidado ao ligar o equipamento na tomada. Não deixe os fios elétricos tocarem o 

equipamento ou as panelas quentes. Não deixe o cabo elétrico emaranhados. 

 

e) Como evitar danos ao equipamento 

Se objetos ou panelas caírem sobre o vidro cerâmico. A superfície pode ser danificada e 

quebrada. 

Panelas de ferro fundido, alumínio fundido ou com fundos danificados podem riscar a vidro 

cerâmico aos mover sobre a superfície. 

Não deixe a panela ferver até secar para evitar danos a panela e ao vidro cerâmico  

Não use as áreas de cozimento com panelas vazias ou sem panelas. Não cubra o equipamento 

com folha de alumínio. 

Não tampe a ventilação de 5 mm entre a bancada e a frente da unidade abaixo dela. 

Atenção! Revisar a página sobre as dicas de solução de problemas ajudará você a resolver 

alguns problemas comuns sem a necessidade de pedir ajuda a técnicos profissionais. 

NOTA 

1. Não use o fogão de indução se o cabo de alimentação estiver danificado. 

2. Não abuse ou force o fogão de indução.  

3. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o equipamento. 

 4. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, solicite a 

ida de um técnico homologado Topema para evitar acidentes. 

O desempenho elétrico 

1. Tensão de trabalho: 50/60 Hz, 160-270 V CA (12 V CA)  

2. Temperatura do ambiente de trabalho: -10-40 C 

3. Eficiência de aquecimento: mais de 90%.  

4. Cada nível de potência conforme abaixo. 

 



Item/nível 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3000W 600 1000 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 3000 

 

Descrição da função  

A. Pressione o item do botão 

ON/OFF: Depois de conectar na tomada, todas as luzes e o painel digital acendem e depois 

apagam. A luz do interruptor piscará e o flash do painel digital mostrará "---". Pressione o 

botão "ON/ OFF", o painel digital mostrará "1900W". Assim a máquina funcionará com 1900W, 

pressione o botão "ON/OFF" novamente, a máquina será desligada.  

DOWN/UP: Os botões "DOWN" e "UP" são usados para aumentar e diminuir a potência. A 

potência mais baixa é de 300W e a potência mais alta é de 3000W. Possui o total de 10 níveis 

de ajuste de potência.  

TEMP: Depois de pressionar o botão "TEMP", o painel digital mostrará "120", significa que a 

temperatura é de 120 C. Ambos os botões ON/OFF e luz TEMP ficarão acesas por muito tempo. 

Você pode ajustar a temperatura ao pressionar os botões “DOWN” e “UP”. A maior 

temperatura que o equipamento alcança é de 240C e a menor temperatura é de 60C. A 

diferença de temperatura em cada nível é 60C, 80C, 100C, 120C, 140C, 160C, 180C, 200C, 

220C, 240C. Pressione o botão “TEMP” e o painel digital voltará a mostrar a potência.   

Limpeza e Manutenção 

NOTA: Não esqueça de tirar o equipamento da tomada antes de fazer a limpeza.  

Para manter os produtos ventilados, limpe o filtro todos os meses regularmente.  

O filtro de entrada de ar é fácil de absorver fumaça e poeira, por isso deve ser limpo uma vez 

por semana. Usar detergente neutro.  

O acúmulo de fumaça e poeira influenciam o funcionamento correto do fogão de indução. 

Autodiagnóstico de funcionamento 

Sintoma Código de causa Possível Causa 

Voltagem está muito baixa E0 A tensão de entrada é muito baixa 

Voltagem está muito alta E1 A tensão de entrada é muito alta 

Tensão de entrada está anormal E2 Falha no circuito 

Corrente anormal E3 Falha no circuito 

Sensor de temperatura da bobina de 
fio em curto-circuito  

E4 Sensor de temperatura da bobina 
de fio em curto-circuito 

Sensor de temperatura da bobina de 
fio em curto aberto 

E5 Sensor de temperatura da bobina 
de fio em curto aberto 

Sensor de temperatura da bobina do 
fio está muito alta 

E6 Ventoinhas falhando ou 
bloqueio/sujeira na saída e entrada 

de ar  

Sensor de temperatura da bobina do 
fio não funciona 

E7 Sensor de temperatura da bobina 
do fio está desligado 

Sensor de temperatura da bobina de 
fio IGBT em curto-circuito  

E8 Sensor de temperatura da bobina 
de fio IGBT em curto-circuito  



Sensor de temperatura da bobina de 
fio IGBT em curto aberto 

E9 Sensor de temperatura da bobina 
de fio IGBT em curto aberto 

Sensor de temperatura da bobina do 
fio IGBT está muito alta 

EA Ventoinhas falhando ou 
bloqueio/sujeira na saída e entrada 

de ar 

Carga aberta do circuito Eb Bobina do fio em circuito aberto 

Carga em curto-circuito EC Bobina do fio em curto-circuito 

Exceções de captura de fase Ed Circuito anormal 

 

Se a temperatura do IGBT estiver muito alta ou parar de aquecer, e a recuperação da 

temperatura do IGBT estiver normal, o produto ainda pode funcionar sem desligar.  

Caso todos os alarmes ocorram, o produto pare de aquecer e apareça o código de erro. Ao final 

do alarme, você poderá pressionar as teclas "switch" para reiniciar o trabalho 

 

ATENÇÃO:  UTILZIAR APENAS PANELAS COM DIAMETRO INFERIORES AO MARCAÇÃO DE ÁREA 

LOCALIZADA NO VIDRO DO EQUIPAMENTO. A INOBSERVACIA DESTE LIMITE PODERÁ CAUSAR 

DANOS IRREPARÁVEIS AO EQUIPAMENTO. 

 


